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Úvod 
 

Prvá Slovenská železničná, akciová spoločnosť získaním licencie na prevádzkovanie 
dopravy na dráhe potrebuje vytvorením príslušných vnútorných predpisov zabezpečiť 
svoju činnosť po všetkých stránkach. Prevádzkový poriadok  je základným predpisom, ktorý 
definuje celú náplň činnosti dopravcu na železničných tratiach. Činnosť dopravcov je 
v súčasných podmienkach liberalizácie dopravného trhu presne definovaná a usmernená 
legislatívnymi normami, ktoré sa musia brať do úvahy pri spracovaní a dopĺňaní vnútorných 
predpisov, smerníc a nariadení generálneho riaditeľa spoločnosti.  
Prevádzkový poriadok obsahuje najdôležitejšie ustanovenia a postupy pri výkone služby 
zamestnancov dopravcu a vzhľadom na očakávaný a plánovaný rozsah činnosti ide hlavne 
o popísanie náplne povinností a práce vodičov hnacích dráhových vozidiel /strojvedúcich/ 
ako aj ďalších prevádzkových zamestnancov, pokiaľ si to rozvoj výkonov v doprave bude 
vyžadovať. 
 

Povinnosti železničného podniku 
 

Prvá Slovenská železničná, a. s. poskytuje dopravné služby podľa predpisov upravujúcich 
dopravu na dráhe, podľa licencie a podľa zmluvy so správcom infraštruktúry, používa 
dráhové vozidlá v dobrom technickom stave, zabezpečuje predpísanú odbornú, zdravotnú 
a psychickú spôsobilosť svojich zamestnancov na pracovnej pozícii vodiča hnacieho 
dráhového vozidla / strojvedúceho/ s platným preukazom spôsobilosť na riadenie 
dráhového vozidla. 
Prvá Slovenská železničná, a. s. je ďalej povinná: 

- poskytovať bezpečnostnému orgánu všetky požadované údaje o stave 
bezpečnosti pri prevádzkovaní dopravy, 

- preukázať orgánu štátneho dozoru technickú a prevádzkovú spôsobilosť všetkých 
prevádzkovaných dráhových vozidiel, 

- odstrániť bezodkladne z dráhy poškodené dráhové vozidlá a náklad, 
- zisťovať príčiny nehôd a mimoriadnych udalostí a napomáhať pri ich vyšetrovaní, 
- poskytovať licenčnému orgánu všetky požadované informácie o prevádzkovaní 

dopravy, 
- uplatňovať systém riadenia bezpečnosti a plniť všetky úlohy vyplývajúce 

z osvedčenia dopravcu, 
- preukázať na požiadanie licenčného orgánu splnenie požiadavky odbornej 

spôsobilosti, zdravotnej a psychickej spôsobilosti zamestnancov, 
- predkladať licenčnému orgánu každoročne do 30. júna doklady preukazujúce 

trvanie finančnej spôsobilosti a trvanie poistenia.     
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Základné ustanovenia pri prevádzkovaní dopravy na dráhe 
 

1. Vodiči hnacích dráhových vozidiel /strojvedúci/ 
Základom činnosti dopravcov je prevádzkovanie dopravy na celoštátnych a regionálnych 
dráhach. V čele vlaku na hnacom dráhovom vozidle /rušeň, lokomotíva/ sa obvykle 
nachádza jeden alebo dvaja vodiči, prípadne vodič v zácviku, podľa rozhodnutia dispečera 
železničnej nákladnej dopravy, ktorý je súčasne nadriadeným zamestnancom všetkým 
osobám, ktoré sa nachádzajú na hnacích dráhových vozidlách počas prepravy nákladného 
vlaku. Ďalším nadriadeným všetkým osobám je riaditeľ pre železničnú dopravu spoločnosti. 
Ak sú dvaja vodiči na hnacom dráhovom vozidle, priamym nadriadeným je vodič, ktorý 
práve riadi hnacie dráhové vozidlo. 
 
2. Predpisy a služobné pomôcky. 
Vodiči hnacích dráhových vozidiel majú počas výkonu služby pri sebe základné predpisy 
a pomôcky, ako aj preukazy o odbornej spôsobilosti pre výkon vodiča, služobný preukaz 
dopravcu a  osvedčenie od zamestnávateľa. 
Na hnacom dráhovom vozidle musia byť uložené prázdne záznamy prevádzkových výkonov 
a vlakopisy. 
Zošitové cestovné poriadky a tabuľky traťových pomerov sú vo vlastníctve konkrétneho 
vodiča. Nevylučuje sa používanie týchto pomôcok v digitalizovanej podobe. 
 
3. Výkon pracovnej činnosti vodičov hnacích dráhových vozidiel /strojvedúcich/ 
Dispečer železničnej nákladnej dopravy spoločnosti rozhoduje podľa potrieb o nástupe 
vodičov na jednotlivé dopravné výkony. Vodiči si nemôžu navzájom vymieňať pracovné 
zmeny bez toho, aby o tom vedel a dal súhlas službukonajúci dispečer spoločnosti. Na 
pracovný výkon nastupujú vodiči po dostatočnom odpočinku, triezvi a bez vplyvu 
návykových látok a drog. Prípady náhleho ochorenia, nevoľnosti alebo inej indispozície sa 
môžu riešiť len so súhlasom dispečera. Po nástupe na výkon dopravnej služby sa nevylučuje 
možnosť náhodného preverenia vodičov na požitie alkoholu a ďalších nebezpečných látok. 
 
4. Základné povinnosti vodičov hnacích dráhových vozidiel /strojvedúcich/ 

- ohlásiť sa dispečerovi nákladnej dopravy o nástupe na hnacie dráhové vozidlo, 
- prehliadnuť pridelené vozidlo, oboznámiť sa so záznamom v knihe odovzdávky 

a so všetkými rozkazmi, nariadeniami a vyhláškami, 
- pozorovať počas chodu vlaku, alebo za posunu trať a koľajisko, trakčné vedenie 

a riadiť sa všetkými návestidlami,  
- priebežne kontrolovať technický stav prideleného hnacieho dráhového vozidla, 
- starať sa o čistotu prideleného vozidla a vykonávať služobné opravy podľa 

vybavenosti, 
- mať prehľad o stave inventáru na pridelenom vozidle, 
- priebežne kontrolovať stav prevádzkových hmôt a paliva na vozidlách, 
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- starať sa o správne privesovanie a odvesovanie hnacieho dráhového vozidla, 
- zúčastňovať sa povinného školenia a obnovovať si odbornú spôsobilosť 

v termínoch, 
- dodržiavať pracovnú disciplínu a zdvorilosť voči ostatným účastníkom dopravy 

a prepravy, 
- pri obsluhe hnacieho dráhového vozidla dbať o dodržiavanie všetkých technických 

obmedzení jednotlivých typov vozidiel, 
- viesť predpísanú dokumentáciu o práci hnacieho dráhového vozidla, o svojej 

pracovnej činnosti,  
- preberať a odovzdávať dokumentáciu vlaku a sprievodné doklady zamestnancom 

železničnej infraštruktúry, 
- pri každej pracovnej činnosti v doprave starať sa o najvyššiu hospodárnosť. 

 

5. Predpoklady zamestnancov k výkonu služby 

Všetci zamestnanci pôsobiaci pri prevádzkovaní dopravy na dráhe v službe musia trvale 
ovládať ustanovenia predpísané pre konkrétnu pracovnú náplň. Musia si preto obnovovať 
a doplňovať znalosť predpisov a súvisiacich opatrení, zúčastňovať sa predpísaných školení 
a absolvovať predpísané periodické skúšky v zákonných lehotách. Pre činnosť 
strojvedúcich na celoštátnych a regionálnych dráhach je rozhodujúce, aby spĺňali 
podmienky minimálneho stupňa vzdelania, obecných znalostí, zručností, potrebných pre 
riadenie hnacieho dráhového vozidla v zmysle ustanovení vyhlášky v platnom znení. 
 
Pri výkone dopravnej činnosti si zamestnanci musia byť vedomí zodpovednosti za 
zaistenie bezpečnosti dopravy v rozsahu svojej odbornej spôsobilosti a podľa najlepšieho 
vedomia a svedomia pri vzniku kritických situácií zaistiť bezpečnosť, pravidelnosť 
a plynulosť prevádzkovania dopravy na dráhe. Za správny výkon práce v službe zodpovedá 
každý zamestnanec osobne. Je zakázané, aby zamestnanci v službe prenechávali niektoré 
úkony iným odborne nespôsobilým zamestnancom. 
 

6. Rozdielové skúšky v PPS 
Rušňovodiči spoločnosti PSŽ a.s., ktorí sú školení z rozdielových skúšok v súvislosti 
s využívaním pohraničných prechodových staníc,  musia byť oboznámení predpismi 
a miestnymi poznatkami v pohranično-prechodových staniciach v potrebnom rozsahu, sú 
povinní  ovládať komunikáciu na takom stupni, aby s obsluhou danej infraštruktúry boli 
schopní primerane komunikovať, pri súčasnom zabezpečovaní železnično-
bezpečnostných predpisov. 
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Prevádzkové ustanovenia 
 

1. Osoby, ktoré môžu uviesť hnacie dráhové vozidlo do  pohybu, riadiť ho a byť v kabíne. 
Uviesť hnacie dráhové vozidlo do prevádzky smú len osoby odborne a zdravotne spôsobilé 
podľa platných zákonných ustanovení a vykonávacej vyhlášky, ktoré majú doloženú 
odbornú spôsobilosť pre pracovnú činnosť vodič hnacieho dráhového vozidla /strojvedúci/. 
V prípade potreby funkčného vyskúšania agregátov hnacieho dráhového vozidla 
v opravovni, toto môžu vykonať tiež len osoby s oprávnením na takúto činnosť. 
 
Vodič hnacieho dráhového vozidla /strojvedúci/ je povinný vyzvať osoby, aby ešte pred 
vstupom do kabíny vozidla predložili platné oprávnenia na účasť na jazde vozidla. Vodič 
zodpovedá za pobyt týchto osôb v kabíne. Súčasne je povinný upozorniť tieto osoby, že 
nesmú zasahovať do práce vodiča počas dopravy. 
 
Prevziať riadenie hnacieho dráhového vozidla smie len iný vodič s oprávnením, alebo vodič 
v zácviku, pričom jeho nadriadeným je vodič prítomný počas zácviku. 
Kontrolné orgány spoločnosti, alebo dopravnej infraštruktúry musia spĺňať tiež všetky 
podmienky pre bezpečnú obsluhu hnacieho dráhového vozidla a dodržanie bezpečnosti 
železničnej dopravy.  
 
2. Znalosť traťových a miestnych pomerov.  
Základnou podmienkou pred samostatným výkonom služby vodičov hnacích dráhových 
vozidiel je oboznámenie sa s traťovými pomermi, s ustanoveniami staničných poriadkov 
a technologickými postupmi na konkrétnych traťových úsekoch. 
Poznanie traťových pomerov sa zabezpečuje prejdením príslušných traťových úsekov 
oboma smermi vo dne i v noci, pričom do tohto poznania treba zarátať aj poznanie 
miestnych pomerov železničných staníc, nákladíšť a vlečiek, a základných pracovísk údržby 
hnacích dráhových vozidiel.  
 
Získavanie znalosti traťových a miestnych pomerov strojvedúcimi je náročný proces, za 
ktorý zodpovedajú dispečeri dopravcu pri dodržiavaní predpisov príslušného manažéra 
infraštruktúry. Znalosť traťových a miestnych pomerov sa musí obnovovať u tých 
strojvedúcich, ktorí neboli v práci viac ako 13 mesiacov. 
 
Vodiči hnacích dráhových vozidiel potvrdzujú znalosť traťových a miestnych pomerov 
v tlačive Karta znalosti trate svojím podpisom a dátumom. Kontrolu plnenia povinnosti 
vykonáva dispečer železničnej nákladnej dopravy spoločnosti. 
 
Pri výskyte mimoriadnosti, kedy vodiči hnacích dráhových vozidiel /strojvedúci/ sa dostanú 
do traťových a miestnych úsekov, kde nemajú poznanie, vyžiadajú pomoc od 
zamestnancov dopravnej infraštruktúry.  
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3. Pracovné postupy na hnacích dráhových vozidlách. 
Všetci zamestnanci spoločnosti, určení dispečerom nákladnej dopravy na odvoz vlaku 
musia byť v kabíne hnacieho dráhového vozidla v smere jazdy. 
 
Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy pre elektrickú trakciu stanovujú jasné pravidlá 
pri vstupe do uzatvorenej elektrickej strojovne elektrických hnacích dráhových vozidiel 
z hľadiska možného ohrozenia života pri úraze elektrickým prúdom. 
Motorové vozidlá majú zásadnú podmienku ochrany zdravia pri vysokých výkonových 
stupňoch spaľovacích motorov v podobe sluchových chráničov. 
 
Vodiči hnacích dráhových vozidiel /strojvedúci/ majú zásadnú povinnosť, aby prevádzka 
dráhových vozidiel nerušila okolie železničnej trate zbytočne hlučnými zvukovými 
návesťami. 
Diaľkové reflektory vozidiel sa musia používať s citom pri zabezpečení čo najlepšej úrovne 
bezpečnosti železničnej dopravy. 
 
Opustenie hnacieho dráhového vozidla je pomerne zložitá otázka v závislosti od 
prevádzkových podmienok. Preto sú potrebné tieto postupy : 

- zabezpečenie hnacieho dráhového vozidla proti samovoľnému pohybu, 
- zabrzdenie vlaku priebežnou brzdou na hodnotu 3,5 baru, 
- zabezpečiť hnacie dráhové vozidlo proti vstupu cudzej osoby, 
- stiahnutie zberačov u elektrických vozidiel, 
- zastavenie chodu spaľovacieho motora. 

 
Pokiaľ si to nevyžaduje situácia bezprostredného ohrozenia a požiadavka okamžitého 
zákroku, môžu zamestnanci v službe opustiť pracovisko len so súhlasom bezprostredne 
nadriadeného. Strojvedúci sa smie vzdialiť od hnacieho dráhového vozidla len na pokyn 
výpravcu, prípadne dispečera. Pri posune je potrebný súhlas vedúceho posunu. Podmienky 
a povinnosti strojvedúceho pri opustení stanovišťa sú popísané v MPBP pre príslušnú 
trakciu, ktoré tvoria prílohu predpisu. 
 
Pri odstavení hnacieho dráhového vozidla mimo službu medzi prestávkami na odstavných 
koľajach je najdôležitejšou úlohou zabezpečiť vozidlo proti samovoľnému rozbehnutiu 
s prihliadnutím ku konštrukcii a podklinovaním. 
 
4. Prevzatie hnacieho dráhového vozidla vodičom a začiatok práce pri doprave vlaku. 
Prevádzkovanie dopravy na dráhe znamená zabezpečenie všetkých činností pred 
príchodom hnacieho dráhového vozidla na prepravovaný vlak, vykonanie úkonov 
spojených s pripojením vozidla na prvý vozeň vlaku, vykonanie skúšky brzdy podľa 
ustanovení dopravných predpisov.  
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Tento stručný popis pozostáva z týchto pracovných postupov : 

- vodiči nastupujú do služby podľa rozvrhu, alebo na vyzvanie dispečera 
spoločnosti, 

- v práci sú oblečení v pracovnom odeve s označením zamestnávateľskej 
spoločnosti, 

- po nástupe na určené vozidlo sa treba nahlásiť dispečerovi a preveriť stav 
zabrzdenia, 

- pohľadom preveriť stav pojazdu, narážacieho a spriahadlového ústrojenstva 
vozidla, 

- u elektrických hnacích dráhových vozidiel pohľadom zo zeme skontrolovať zberač, 
- preveriť stav všetkých prevádzkových hmôt a paliva na vozidlách, 
- skontrolovať stav inventáru a pomôcok na konkrétnom vozidle, 
- prečítať posledné zápisy v knihách opráv a odovzdávky a podpisom potvrdiť 

prevzatie, 
- uviesť hnacie dráhové vozidlo do prevádzky a stacionárne odskúšať jeho činnosť, 
- uviesť do predpisového stavu rýchlomer, vlakový zabezpečovač, rádiostanicu 

a pod., 
- vyskúšať funkciu brzdy podľa predpisu o brzdách, 
- spoľahlivo skontrolovať odstránenie prostriedkov proti samovoľnému pohybu, 
- ohlásiť pripravenosť na nasadenie do dopravy zainteresovaným osobám,  
- po uvedení hnacieho dráhového vozidla do pohybu sledovať chod agregátov. 

 
Pred prevzatím hnacieho dráhového vozidla pri striedaní na osi je nutné vykonať : 

- mať hnacie dráhové vozidlo riadne zabrzdené, 
- prevziať informácie od odstupujúceho vodiča o stave hnacieho dráhového vozidla, 
- prevziať všetky písomnosti, týkajúce sa prepravovaného vlaku, 
- prevziať kľúče od všetkých vozidiel od odstupujúceho vodiča, 
- skontrolovať stav rýchlomeru, funkčnosť vlakového zabezpečovača a rádiostanice, 
- zoznámiť sa s posledným zápisom v knihe opráv a v knihe odovzdávky a potvrdiť 

podpisom prevzatie vozidla od odstupujúceho vodiča, 
- podľa časových možností preveriť stav pojazdu, narážacieho a spriahadlového 

ústrojenstva hnacieho dráhového vozidla. 
 
5. Jazda na vlak a príprava vlaku na odjazd. 
Základnou povinnosťou vodiča hnacieho dráhového vozidla je, aby z vlastnej viny 
nezapríčinil oneskorenie výpravy vlaku nákladnej dopravy. S vozidlom treba zachádzať na 
pripravovaný vlak opatrne, aby neprišlo k ohrozeniu bezpečnosti ostatných zamestnancov, 
prípadných cestujúcich a k poškodeniu prepravovaného tovaru na nákladných vozňoch 
vlaku. 
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Po nasunutí hnacieho dráhového vozidla a privesení na pripravený vlak je vodič povinný 
skontrolovať spojenie so susedným dráhovým vozidlom, pokiaľ túto činnosť sám 
nevykonal. Ide o kontrolu spojenia skrutkoviek, priebežného potrubia brzdy, napájacieho 
potrubia, elektrických vykurovacích spojok, ak vznikne potreba takého zapojenia, a či sú 
spojkové kohúty brzdy v správnej polohe. Obdobne musí postupovať aj pri prípražnom 
vozidle, pri zavesenom postrku a pri vloženom hnacom dráhovom vozidle. Pri 
nezavesenom postrku musí preveriť, či omylom nebolo hnacie dráhové vozidlo pripojené 
k pripravovanému vlaku. Pred uvedením celého vlaku do pohybu musí vodič pohľadom 
preveriť, či nie sú otvorené niektoré dvere na hnacom dráhovom vozidle. 
 
6. Odchod vlaku z miesta jeho prípravy. 
Pre odchod vlakov platia ustanovenia predpisov správcu príslušnej železničnej 
infraštruktúry. Plynulý rozjazd vlaku je najdôležitejšou podmienkou postupu vodiča 
dráhového hnacieho vozidla. V prvom rade z dôvodu zabránenia vzniku rázov 
v prepravovanom vlaku a z dôvodu zabránenia vzniku sklzu hnacích dvojkolies. Použitie 
pieskovania je podmienené dodržiavaním ustanovení dopravných predpisov. Pri rozjazde 
vlaku nesmie vodič hnacieho dráhového vozidla prekročiť dovolený trakčný prúd z hľadiska 
dovoleného namáhania spriahadlového a narážacieho ústrojenstva. 
 
7. Chod vlaku na železničnej trati. 
Vodič hnacieho dráhového vozidla musí počas chodu starostlivo sledovať trať pred vlakom, 
stav trolejového vedenia na elektrifikovanej trati a dodržiavať ustanovenia dopravných 
predpisov tak, aby chod vlaku bol bezpečný. Akékoľvek ohrozenie bezpečnosti železničnej 
dopravy musí okamžite nahlásiť výpravcovi nácestnej stanice a dispečerovi nákladnej 
dopravy vlastnej spoločnosti. Základné povinnosti vodiča počas jazdy vlaku : 

- chod vlaku musí byť taký, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej 
prevádzky, aby bol dodržaný cestovný poriadok vlaku,  

- ovládať brzdovú sústavu vlaku podľa predpisových ustanovení, 
- vlak rozbiehať, viesť a zastavovať, aby nedochádzalo k rázom v súprave vlaku,  
- neprekročiť stanovenú rýchlosť nákladného vlaku, 
- sledovať chod hnacieho dráhového vozidla a celého vlaku a vlak zastaviť v prípade 

podozrenia na vznik ohrozenia bezpečnosti železničnej dopravy, 
- zabrániť preťažovaniu trakčných agregátov hnacieho dráhového vozidla, 
- zabezpečiť vždy dobrý a nerušený výhľad z kabíny vozidla, 
- pri prevádzke elektrických hnacích dráhových vozidiel dodržiavať všetky 

ustanovenia Miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre elektrickú 
trakciu, 

- pri prevádzke motorových hnacích dráhových vozidiel dodržiavať všetky 
ustanovenia pre nepreťažovanie spaľovacieho motora, aby nedošlo k jeho 
prehriatiu. 
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8. Chod vlaku s niekoľkými činnými hnacími dráhovými vozidlami. 
Prevádzkovanie dopravy na dráhe sa veľakrát nezaobíde bez nasadenia viacerých hnacích 
dráhových vozidiel, kde sa často využíva viacnásobné riadenie. Radenie vozidiel vo vlaku 
stanovujú predpisy správcu železničnej infraštruktúry. Vzájomné odovzdávanie návestí sa 
uskutočňuje rádiovými vysielačkami, mobilnými telefónmi, ručnými, alebo zvukovými 
návesťami a pod. 
 
9. Zastavenie a pobyt v železničnej stanici. 
Vchádzanie do železničnej stanice musí vodič hnacieho dráhového vozidla zvládnuť plynule 
a bez pozdĺžnych rázov vo vlakovej súprave na stanovenom mieste. Pokiaľ je plánovaný 
pobyt dlhší, je potrebné prehliadnuť pojazd vozidla. V motorovej trakcii je vhodné posúdiť 
a uskutočniť odstavenie spaľovacieho motora, pokiaľ neklesne tlak vzduchu v hlavnom 
vzduchojeme pod 3,5 bar. Pri zistení poruchy alebo inej chyby na vozidlách nákladného 
vlaku rušňovodič okamžite vyrozumie výpravcu v mieste zastavenia a dispečera vlastnej 
spoločnosti o rozsahu poruchy a o možnostiach jej odstránenia vlastnými silami 
a prostriedkami. 
 
10. Príchod do cieľovej stanice a odstavenie hnacieho dráhového vozidla. 
Odstavenie nákladného vlaku a zabezpečenie vlakovej súpravy proti samovoľnému pohybu 
v cieľovej stanici sa deje v zmysle ustanovení staničného poriadku. Odvesenie hnacieho 
dráhového vozidla od vlaku a odchod na miesto odstavenia sa deje v zmysle staničných 
technologických postupov. Prípadný odchod hnacieho dráhového vozidla do opravy sa 
uskutoční v zmysle pokynov dispečera vlastnej spoločnosti. 
 
11. Ukončenie pracovnej činnosti vodiča hnacieho dráhového vozidla. 
Odstavenie hnacieho dráhového vozidla na miesto dlhodobého parkovania, alebo 
odovzdanie nastupujúcemu vodičovi sa deje na základe pokynov dispečera vlastnej 
spoločnosti. Ďalší postup je v zmysle tohto prevádzkového poriadku a znamená realizovať 
nasledovné činnosti: 

- vypnúť vlakový zabezpečovač a rádiostanicu a obslúžiť rýchlomer s výberom 
rýchlomerového prúžku po ukončení dopravného výkonu, 

- odvodniť vzduchové zariadenia hnacieho dráhového vozidla, 
- vizuálne prehliadnuť celé vozidlo, so zvláštnym zreteľom na pojazd, 
- vykonať záznam do knihy odovzdávky a do knihy opráv konkrétneho vozidla, 
- uzamknúť vozidlo a kľúče odovzdať na dohodnutom mieste podľa pokynov 

dispečera vlastnej spoločnosti. 
 
Pri striedaní vodičov na osi treba dodržať nasledovný sled činností: 

- zabrzdiť hnacie dráhové vozidlo priamočinnou brzdou, 
- nastupujúcemu vodičovi popísať stav vozidla a informovať ho o priebehu dopravy 

vlaku, 
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- odovzdať všetky písomnosti, týkajúce sa vedeného vlaku, 
- odovzdať kľúče nastupujúcemu vodičovi, 
- odobrať rýchlomerový prúžok týkajúci sa odpracovaného výkonu pri doprave 

vlaku, 
- zaznamenať v knihe odovzdávky podstatné informácie o priebehu zmeny aj 

s podpisom, 
- opustiť hnacie dráhové vozidlo až po úplnom a riadnom odovzdaní, 
- vyrozumieť osobne dispečera vlastnej spoločnosti o ukončení práce na vlaku. 

 

Pracovné postupy vodiča pri mimoriadnych situáciách 
 
Pracovné postupy sú zviazané s dodržiavaním ustanovení predpisov SŽDC D2 – Předpis pro 
organizování a provozování drážní dopravy, SŽDC D17 – Předpis pro hlášení a šetření 
mimořádných událostí, ČD Op 16 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ŽSR 
Z1 – Pravidlá železničnej prevádzky, ŽSR Z 17 – Nehody a mimoriadne udalosti, Z 2/ –  
Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach Železníc slovenskej republiky, pokyne EVIG 
64/2017 o vydaní pokynov na poskytovanie záchranných a pomocných technických prác 
a prevádzkového predpisu manažéra infraštruktúry v Rumunsku, a sú podrobne 
rozpracované vo Vykonávacej smernici o postupoch pri vzniku mimoriadnych udalostí na 
dráhe dopravcu PSŽ, a. s. 
 
1. Opatrenia pri vykoľajení hnacieho dráhového vozidla. 
Každé vykoľajenie železničného koľajového vozidla patrí medzi vážne ohrozenia 
bezpečnosti železničnej prevádzky, preto je potrebná zvýšená starostlivosť o ohlásenie 
takejto udalosti najrýchlejším možným spôsobom správcovi železničnej infraštruktúry 
a dispečerovi nákladnej dopravy vlastnej spoločnosti. Vykoľajenie hnacieho dráhového 
vozidla prípadne nákladného vozňa naloženého  nebezpečným tovarom je potenciálnym 
ohrozením aj životného prostredia. Ak si to vyžadujú okolnosti, musí sa miesto vykoľajenia 
kryť v zmysle ustanovení dopravných predpisov. 
Stopy po vykoľajení sa musia ponechať až do príchodu osôb oprávnených a spôsobilých 
vykonať vyšetrovanie príčin vykoľajenia. 
Vodič hnacieho dráhového vozidla je povinný zúčastniť sa odpratávacích prác, ak mu to 
jeho zdravotný a psychický stav dovoľuje. 
Pri vykoľajení motorového hnacieho dráhového vozidla treba všetkými prostriedkami 
zabrániť úniku ropných látok do okolitého životného prostredia. 
Pri vykoľajení elektrického hnacieho dráhového vozidla je dôležité vykonať všetky činnosti 
s odpojením podľa Miestnych prevádzkových a bezpečnostných predpisov pre elektrickú 
trakciu. 
Pri vykoľajení elektrického hnacieho vozidla striedavej trakcie musí byť vedúci 
odpratávacích prác upozornený na nebezpečenstvo úniku transformátorového oleja do 
okolitého životného prostredia. 
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Ak sa predpokladá dlhšie trvanie nakoľajovacích prác, pri veľmi nízkych teplotách treba 
myslieť aj na potrebu vypustenia vody z chladiacich systémov spaľovacích motorov, 
prípadne hygienických okruhov. 
Veľkú pozornosť treba venovať stavu akumulátorových batérií, či neprišlo k úniku alebo 
vyliatiu elektrolytu. 

 
2. Prevádzka hnacích dráhových vozidiel v zimných podmienkach.  
Vzduchové zariadenia hnacích dráhových vozidiel sa musia v zimných podmienkach 
pravidelne odvodňovať a pri tom musia byť použité vyhrievacie zariadenia odvodňovacích 
ventilov. 
Rozmrazovanie agregátov sa musí vykonávať tak, aby v žiadnom prípade nedošlo k vzniku 
požiaru a násilnému poškodeniu časti hnacích dráhových vozidiel. 
Veľká pozornosť sa musí venovať stavu akumulátorových batérií, vzhľadom na pokles 
elektrickej kapacity pod bodom mrazu. 
Za sneženia a vzniku námrazy treba venovať pozornosť čisteniu návestných svetiel 
a vozidlách. 
Použitie hnacích dráhových vozidiel na prerážanie snehových závejov treba zvažovať 
zodpovedne. 
Štartovanie studeného spaľovacieho motora a jeho opakovanie sa musí diať presne podľa 
návodu na obsluhu konkrétneho typu vozidla. 
Pretáčanie spaľovacích motorov v pracovných prestávkach sa riadi podľa návodu na 
obsluhu. 

 

Ostatné ustanovenia 
 

1. Odber prevádzkových hmôt a materiálu. 
Vyzbrojovanie hnacích dráhových vozidiel motorovej trakcie kladie vysoké nároky na 
koordináciu pracovných činností zo strany dispečera nákladnej dopravy a ďalších 
zamestnancov spoločnosti. 
Zásoby prevádzkových hmôt a materiálu musia byť na vozidle riadne uložené a ochránené 
proti ukradnutiu. 

 
2. Starostlivosť o technický stav hnacích dráhových vozidiel. 
Vlastné motorové hnacie dráhové vozidlá Prvej Slovenskej železničnej, a. s. majú 
zmluvného opravcu, ktorý zabezpečuje komplexnú plánovanú aj neplánovanú údržbu 
technického stavu. Okrem toho je zmluvne zabezpečená aj činnosť overovania technickej 
spôsobilosti hnacích dráhových vozidiel v zmysle legislatívnych opatrení. 
Prenajaté hnacie dráhové vozidlá musia mať zmluvne zabezpečenú celú údržbársku 
starostlivosť a dodržiavanie podmienok technickej spôsobilosti v pôsobnosti 
prenajímateľa. 
Vedenie spoločnosti PSŽ, a. s. stanovuje, kto bude sledovať lehoty a termíny na 
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pristavovanie všetkých používaných hnacích dráhových vozidiel na overovanie technickej 
spôsobilosti na prevádzku a v prevádzke, aby neboli vozidlá používané v prevádzke po 
prekročení lehôt. Za evidenciu a sledovanie termínov technických revízií a zabezpečenie 
riadnej údržby a opravy zodpovedá Odbor údržby a opráv koľajových vozidiel. 
 
3. Licencia vodiča HDV /strojvedúceho/ 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES z 23. októbra 2007 o certifikácii 
vodičov hnacích dráhových vozidiel v železničnom systéme v Spoločenstve priniesla 
zásadnú zmenu v príprave zamestnancov na získanie oprávnenia vykonávať túto profesiu. 
Rozsah a obsah základných obecných znalostí, schopností a zručnosti nevyhnutných 
na riadenie hnacieho dráhového vozidla a výkon činnosti strojvedúceho a rozsah a obsah 
školení pre získanie príslušných znalosti, schopností a postupov obsahujú národné 
predpisy, zákony, vyhlášky. Podrobné znalosti, schopnosti a postupy týkajúce sa riadenia 
hnacích dráhových vozidiel rôznych trakcií a kategórií obsahuje osvedčenie strojvedúceho. 
Vodič hnacieho dráhového vozidla /strojvedúci/ je osoba schopná a oprávnená 
samostatným, zodpovedným a bezpečným spôsobom viesť vlaky, vrátane rušňov, 
posunovacích rušňov, železničných vozidiel a všetkých druhov vlakov. 
Vodič HDV musí mať preukaz odbornej spôsobilosti na riadenie týchto vozidiel a musí byť 
držiteľom preukazu a najmenej jedného platného osvedčenia strojvedúceho. 
Preukaz vodiča hnacieho dráhového vozidla je doklad vydaný bezpečnostným orgánom , 
ktorý preukazuje, že jeho držiteľ spĺňa minimálne požiadavky na vek, vzdelanie, zdravotnú 
spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vedenie 
hnacieho dráhového vozidla. 
Osvedčenie poskytujú dopravcovia, prípadne správca infraštruktúry po dobu trvania 
pracovného pomeru konkrétneho zamestnanca. 
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Článok 1 : Zoznam použitých značiek a skratiek 

DÚ                                 Dopravný úrad  
EPZ                                Elektrické predkurovacie zariadenie 
HDV                              Hnacie dráhové vozidlo 
MPBP                          Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy 
STN                              Slovenská technická norma 
SŽDC                           Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
TNŽ                              Technická norma železníc 
TSI                                Technické špecifikácie interoperability 

 

Článok 2 : Vymedzenie pojmov 

Elektrická inštalácia – niekoľko elektrických zariadení, ktoré vzájomne slúžia na plnenie určených 
cieľov pri činnosti strojov a zariadení. 
Elektrické zariadenie – zariadenie na výrobu, premenu, prenos, distribúciu elektrickej energie 
v strojoch, prístrojoch, transformátoroch, meracích a ochranných prístrojoch, zariadeniach na 
rozvod elektrickej energie a všetky spotrebiče elektrickej energie. 
Obsluha elektrickej inštalácie – spínanie, ovládanie, riadenie kontrola a regulovanie elektrických 
zariadení, výmena poistiek, žiaroviek, prehliadka elektrických zariadení. 
Práca a údržba na elektrickej inštalácii – všetky činnosti spojené s montážou, revíziou a údržbou 
všetkých zariadení v elektrickej inštalácii. 
Bežná prehliadka – činnosť oprávnenej osoby na elektrickom zariadení z hľadiska platným 
predpisov a noriem. 
Zraková prehliadka – zrakové posudzovanie správnosti činnosti elektrických zariadení z hľadiska 
predpisov a noriem. Používa  sa ja prehliadka sluchom, rozhodujúca je však zraková prehliadka. 
HDV elektrickej trakcie - železničné hnacie dráhové vozidlo s elektrickým pohonom z trakčného 
vedenia, alebo pomocou akumulátorových batérií. 
Elektrický motorový vozeň – železničné hnacie dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich, nákladu, 
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ťahanie nemotorových dráhových vozidiel, prípadne na pracovné účely údržby infraštruktúry 
s elektrickým pohonom z trakčného vedenia, alebo pomocou akumulátorových batérií. 
Viac systémové hnacie dráhové vozidlo – železničné hnacie dráhové vozidlo, ktoré je schopné 
využívať viacej druhov trakčných prúdových sústav. 
Elektrické predkurovacie zariadenie – zabudované stabilné elektrické zariadenia, slúžiace na 
predkurovanie vlakových súprav pred odchodom na vlak. 
Elektrická vykurovacia spojka – elektrická univerzálna prípojka na prepojenie jednotlivých 
železničných dráhových vozidiel z hľadiska vedenia elektrického prúdu pre vykurovanie priestorov 
pre cestujúcich. 
Slepá zásuvka – súčasť elektrickej vykurovacej spojky, slúžiaca na uchytenie konca spojky, keď nie 
je vykurovanie v prevádzke. 
Vidlica vykurovacej spojky – súčasť elektrickej vykurovacej spojky s pohyblivým káblom, ktorá 
umožňuje prepojenie elektrického priebežného vedenia vykurovacieho prúdu medzi jednotlivými 
vozidlami. 
Obvod elektrického vlakového kúrenia – je obvod, ktorý slúži na napájanie vlaku od zdroja až po 
posledný vozeň. Zdrojom elektrickej energie môže byť hnacie dráhové vozidlo, alebo predkurovací 
stojan. 
Prevádzková zásuvka – súčasť elektrickej vykurovacej spojky a slúži k bezpečnému zasunutiu 
vidlice vykurovacej spojky. 
Záverný kľúč – špeciálny kľúč na zaistenie a odistenie záveru elektrickej vykurovacej spojky 
dráhového vozidla. 
Oprávnený zamestnanec na používanie záverného kľúča – zamestnanec s elektrotechnickou 
kvalifikáciou minimálne „Poučená osoba“, ktorý je touto činnosťou poverený a preukáže sa   
„Poverením k používaniu záverného kľúča“. 
Ovládací panel – časť riadiacej skrine s ovládacími a signalizačnými prvkami. 
Práca podľa pokynov – práca, ktorá sa vykonáva na základe vyslovenia najdôležitejších pokynov 
od oprávneného zamestnanca, avšak za bezpečnosť pri práci si zodpovedá zamestnanec, ktorý 
prácu vykonáva. 
Práca pod dohľadom – práca vykonávaná pod dohľadom oprávnenej osoby, pričom sa občas 
kontroluje aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zamestnanec vykonávajúci prácu pod 
dohľadom však zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení. 
Práca pod dozorom – práca, ktorá sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby s oprávnením 
„Samostatný elektrotechnik“ podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. §25. 
Pracovné pomôcky – predmety slúžiace na prácu v prostredí elektrickej inštalácie, vrátane 
ovládacích prvkov. 
Ochranné pomôcky – predmety chrániace zamestnanca pred nebezpečnými účinkami 
elektrického prúdu, elektromagnetického poľa, prípadne iného ohrozenia. 
Strojvedúci /vodič HDV/ - zamestnanec, ktorý je schopný a oprávnený riadiť hnacie dráhové 
vozidlo pri vedení vlaku po železničných tratiach, pri posune a pri pracovných vlakoch. 
Strojovňa – je oddelená a uzatvorená časť hnacieho dráhového vozidla, v ktorom sa nachádza 
trakčné zariadenie a pomocné pohony, nutné k práci  HDV. Strojovňa HDV je elektrickou 
prevádzkarňou. 
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Skratovadlo – nástroj slúžiaci na vybíjanie elektrického náboja kondenzátorov. 
 
Rozlíšenie elektrickej inštalácie podľa veľkosti napätia 

 
mn              malé napätie               striedavé         -  do 50 V vrátane 
                                                           jednosmerné  -  do 120 V vrátane 
nn               nízke napätie               striedavé          -  nad 50 V do 600 V vrátane medzi krajným 
vodičom a zemou,  nad 50 V do 1000 V vrátane medzi krajnými vodičmi 
                                                           jednosmerné       - nad 120 V do 900 V vrátane medzi 
krajným vodičom a zemou, nad 120 V do 1500 V vrátane medzi krajnými vodičmi 
vn                 vysoké napätie  - nad 0,6 kV a menej ako 30 kV medzi krajným vodičom a zemou 
nad 1 kV a menej ako 52 kV medzi krajnými vodičmi 
vvn               veľmi vysoké napätie - od 30 kV a menej ako 171 kV medzi krajným vodičom 
a zemou od 52 kV do 300 kV medzi krajnými vodičmi 
zvn               zvlášť vysoké napätie                            -     od 300 kV do 800 kV. 

 

Článok 3 : Úvodné  ustanovenia 

Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy /MPBP/ sú odozvou na STN EN 50110-1 /Prevádzka 

elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky/ a na STN 34 3109 / Elektrotechnické 

predpisy. Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti/. Tieto MPBP 

určujú nutné bezpečnostné opatrenia a postupy pred vstupom do uzatvorenej elektrickej 

prevádzkarne / strojovne / železničného hnacieho dráhového vozidla elektrickej trakcie a pre 

činnosť vodiča HDV /strojvedúceho/ pri obsluhe a pri zásahoch aj v jeho blízkosti. 

Všetci zamestnanci dopravcu, ktorí vykonávajú činnosť a práce podľa MPBP, musia prejsť 

zaškolením a preskúšaním z vedomostí každé tri roky. 

MPBP sú záväzné pre pracovnú činnosť vodiča HDV /strojvedúceho/ a pre osoby, ktoré vykonávajú 

kontrolnú činnosť na stanovišti počas chodu vlaku, ale aj v tesnej blízkosti. MPBP určujú záväzné 

postupy pred vstupom do strojovne aj v čase keď je hnacie vozidlo mimo trakčného vedenia. 

MPBP záväzne určujú  tieto postupy : 

- práce , ktoré sú nutné pred vstupom do strojovne elektrického hnacieho vozidla, 
- pracovné postupy pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení na vozidle, 
- rozsah dovolených prác na elektrických zariadeniach vozidla, 
- ďalšie dovolené postupy a zásahy pri obsluhe a prevádzke elektrického hnacieho vozidla, 
- postupy pri mimoriadnej prevádzke riešia technologické postupy obsluhy vozidiel od 

výrobcu.  
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Vodič HDV /strojvedúci/ musí mať elektrotechnickú kvalifikáciu najmenej na úrovni „Poučená 

osoba“ podľa slovenskej Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. (resp. „Osoba poučená“ podľa Prílohy č. 4 

vyhlášky českého MD č. 100/1995 Sb.). 

Vodič HDV, /strojvedúci/ zodpovedá za vypnutie a zabezpečenie elektrického zariadenia podľa 

týchto MPBP počas výkonu práce na elektrickom vozidle. 

Činnosť, ktorá nie je obsiahnutá v MPBP, alebo ak činnosť vykonáva iný zamestnanec, musí to byť 

v súlade s príslušnými normami a predpismi. 

 

Článok 4 : Práce vodiča HDV /strojvedúceho/ 

Dovolené pracovné postupy vodiča HDV /strojvedúceho/: 

Vodič HDV, /strojvedúci/ je oprávnený riadiť a obsluhovať HDV, vykonávať všetky činnosti, ktoré 

s tým súvisia. Ak je HDV v pokoji bez pohybu, sú tieto možnosti práce na elektrických zariadeniach: 

- zapínať a vypínať elektrické zariadenia, vyskúšať ich činnosť, 
- zisťovať poruchy v elektrických obvodoch, 
- vymieňať poistky, ktoré nie sú chránené zábranou podľa príslušnej normy, 
- obsluhovať všetky ističe pri dodržaní zásad bezpečnosti, 
- obsluhovať tlačidlo ochrán a vybavenie signalizácie poruchy prvkov elektrických 

zariadení, 
- pokiaľ je skriňa ochrán pri vodičovi HDV, je možné vybaviť a odpojiť chybné 

elektrické okruhy aj počas jazdy HDV, 
- zaviesť núdzovú prevádzku pri nedostatočnom napätí akumulátorov podľa postupov 

od výrobcov HDV, 
- odpojovať trakčné motory, zberače, trakčné usmerňovače a ďalšie zariadenie na to    

určeným zariadením, 
- v beznapäťovom stave je možné odstraňovať poruchy, ktoré nie sú chránené 

zábranou pri zabezpečení nemožnosti zámeny. 
 

Zakázané pracovné činnosti vodiča HDV / strojvedúceho/ 

Prísne zakázané sú všetky činnosti v rozpore s technickými normami, bezpečnostnými predpismi 

a týmito Miestnymi prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi. 

Menovite sa nesmú vykonávať tieto činnosti : 

- akékoľvek vyraďovanie ochrán, 
- výmena vysokonapäťových a nožových poistiek /dodržiavať príslušné normy/, 
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- používanie náhradných zapojení vn, nn a mn obvodov okrem tých ktoré uvádzajú 
postupy  pre núdzovú prevádzku od výrobcu HDV 

- pripojenie obvodov HDV do miestnej elektrickej siete, pokiaľ nemajú vlastnú zásuvku 
na pripojenie, 

- nastavovanie parametrov elektrických prístrojov vo všetkých obvodoch HDV, 
- akékoľvek manipulácie s elektronickým zariadením okrem zrakovej kontroly, 
- použitie poistiek iného typu a prúdového zaťaženia so zámerom zabezpečiť ďalšiu 

prevádzku HDV.   

 
Článok 5 : Časť bezpečnostná 

Hnacie dráhové vozidlo sa nachádza pod trakčným vedením alebo v jeho blízkosti v tom prípade, 

ak nie sú dodržané minimálne vzdialenosti od trakčného vedenia 5 metrov pred predným a zadným 

stanovišťom a zvislými rovinami v línii trakčných vedení vedľajších koľají. V tomto pomyselnom 

hranole sa nesmie nachádzať žiadna živá časť  trakčného vedenia. Pri viacnásobnom prepojení 

hnacích dráhových vozidiel platia tie isté vzdialenosti. 

Vodičovi HDV /strojvedúcemu/ je zakázané vystupovať na strechu elektrického hnacieho 

dráhového vozidla, ak sa nachádza pod trakčným vedením alebo v jeho blízkosti a približovať sa 

k živým častiam trakčného vedenia priamo, pracovnými pomôckami, alebo inými predmetmi na 

vzdialenosť menšiu ako 1,5 metra /podľa príslušnej normy/. 

Vodič HDV /strojvedúci/ musí dodržať postup a vykonať tieto bezpečnostné opatrenia v prípade 

potreby vstupu do strojovne: 

- vypnúť všetky vysokonapäťové spotrebiče, 
- vypnúť hlavný vypínač HDV, 
- spínače zberačov trakčného prúdu prepnúť do polohy „VYPNUTÉ“ 
- pohľadom sa presvedčiť o stave stiahnutých zberačov, 
- odblokovanie dverí podľa predpisov výrobcu, 
- skontrolovať stav hlavného kondenzátora podľa typu HDV, 
- vypnúť elektrické vykurovanie vlaku. 

Vstup do strojovne HDV je zakázaný, ak nie je signalizovaný bezpečný stav, alebo hlavný 

kondenzátor nesignalizuje nulové napätie. 

Bezpečný stav HDV znamená ďalej vykonať tieto činnosti : 

- vypnúť riadenie a ovládanie spínača riadenia a kľuč od riadiaceho pultu si ponechá 
obsluha u seba po celú dobu pobytu v strojovni, 

- skontrolovať podľa signalizácie  vypnutú polohu hlavného vypínača u HDV 
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jednosmernej a viacsystémovej prúdovej sústavy s odporovou reguláciou vybiť hlavný 
kondenzátor zaradením jazdných stupňov, 

- vykonať odpojenie a uzemnenie trakčného obvodu podľa predpisov výrobcu HDV, 
- presvedčiť sa o bezpečnom stave HDV za pomoci signalizácie, 
- uzatvoriť vzduchové kohúty k zdvihovým valcom zberačov na streche HDV, 
- zasunúť skratovadlo do svorkovnice hlavného kondenzátora. 

Vstup do elektrických priestorov ako je strojovňa, priestor pod kapotami za jazdy a do 

priestorov, kde sú prepojky viacnásobného riadenia, prípadne prepojenie vozidiel elektrickými 

vykurovacími spojkami je za jazdy zakázaný. 

V prípade viacnásobného prepojenia HDV musí byť bezpečný stav na všetkých vozidlách. 

Pri vzniku nehodovej udalostí musí vodič HDV /strojvedúci/ okamžite zaviesť bezpečný stav HDV 

podľa hore uvedených postupov. 

 

Článok 6 : Elektrické vykurovanie vlakov 

Manipulácia s elektrickými vykurovacími spojkami 

Manipulácia s elektrickými vykurovacími spojkami sa vykonáva len s určenými a oprávnenými 

zamestnancami. 

Oprávneným zamestnancom pre manipuláciu s elektrickými vykurovacími spojkami je vodič HDV 

/strojvedúci/ a zamestnanec s platným preukazom „Oprávnenie k používaniu záverného kľúča“. 

A je potrebné rozpájať, alebo spájať elektrické vykurovacie spojky, smú sa zásuvky elektrického 

vykurovania odomykať len záverným kľúčom hnacieho dráhového vozidla príslušného vlaku. 

V prípadoch použitia ďalších HDV na vlaku, musia byť u zamestnanca s oprávnením všetky záverné 

kľúče od prvého v poradí na čele vlaku. 

Všetky HDV musia mať vyrazené svoje číslo na závernom kľúči. 

Ak budú vo vlaku zaradené dve alebo viac HDV, spojenie alebo rozpojenie elektrických 

vykurovacích spojok medzi nimi vykoná vodič HDV /strojvedúci/  prvého, vedúceho vozidla. 

Záverné kľúče od všetkých vozidiel musí mať u seba. 

V predpise ŽSR Z1 je uvedená Návesť pod názvom Vozidlá sú pripojené k elektrickému 

predkurovaciemu zariadeniu. Táto návesť sa umiestňuje na začiatok a na koniec  prvého 
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a posledného vozňa vlakovej súpravy, ktorá je pripojená na elektrické predkurovanie a to pred 

začiatkom predkurovania. S takto označenou vlakovou súpravou sa nesmie posunovať a zachádzať 

na súpravu s vlakovým HDV sa musí zvlášť opatrne. 

Vlaková súprava elektricky predkurovaná priamo z vlakového HDV sa neoznačuje. 

 
Postup pri obsluhe elektrickej vykurovacej spojky 

Vodič HDV /strojvedúci/ musí vykonať najprv tieto bezpečnostné opatrenia: 

- vypne stykač vlakového kúrenia a všetky vysokonapäťové spotrebiče,  
- vypne hlavný vypínač vlakového HDV, 
- prepne spínače zberačov do polohy „Stiahnuté“, 
- vizuálne sa presvedčí, či sú zberače stiahnuté a voltmeter trakčného vedenia ukazuje 

nulu, na HDV s hlavným filtrom skontroluje, či voltmeter ukazuje nulu a je 
signalizovaný bezpečný stav HDV, 

- podľa konštrukcie HDV odpojí a skratuje trakčný obvod vozidla, 
- vyberie záverný kľúč z prevádzkovej zásuvky. 

 
Následne odovzdá záverný kľúč s označením vozidla oprávnenému zamestnancovi po prevzatí jeho 

platného „Osvedčenia k používaniu záverného kľúča“. Toto oprávnenie si nechá vodič HDV 

/strojedúci/ u seba na vozidle po dobu manipulácie s elektrickými vykurovacími spojkami. 

Oprávnený zamestnanec zasunie elektrickú vykurovaciu spojku vozňa do prevádzkovej zásuvky 

HDV. Vykurovacia spojka HDV sa používa len v prípade  nemožnosti použitia spojky vozňa, ale musí 

byť o tom vyrozumený vodič HDV. 

Po zasunutí a riadnej kontrole funkcie zaisťovacieho zariadenia elektrickej vykurovacej 

v prevádzkovej zásuvke vráti zamestnanec záverný kľúč vodičovi HDV /strojvedúcemu/ a ten mu 

vráti oprávnenie. 

Všade tam, kde nie sú oprávnení zamestnanci, vykonáva všetky práce s elektrickými vykurovacími 

spojkami vodič HDV /strojvedúci/, ktorý ovláda vlakové kúrenie. 

 

Bezpečnosť pri zapojení viacerých HDV do obvodu vykurovania 

Obvod elektrického vlakového kúrenia je dovolené napájať len z jedného HDV elektrickej trakcie 

a nie je dovolená žiadna iná kombinácia. 
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Keď je HDV zapojené do obvodu elektrického vlakového kúrenia iba z dôvodu umožnenia prechodu 

prúdu do vlakovej súpravy, musí byť spínač elektrického vlakového kúrenia na tomto HDV vypnutý 

a záverný kľúč vybratý z riadiaceho pultu. Sú zakázané akékoľvek činnosti v strojovni HDV. 

 

Článok 7 : Mimoriadne opatrenia v prípade požiaru 

V prípade požiaru na HDV je bezpodmienečné dodržať tento postup: 

Vodič HDV / strojvedúci/ zastaví vlak. 

Vykoná všetky práce na zavedenie bezpečnostného stavu na HDV. 

Na uhasenie požiaru využije ručné hasiace prístroje na HDV. 

Najrýchlejším spôsobom oznámi požiar výpravcovi najbližšej stanice. 

V prípade potreby požiada o vypnutie trakčného vedenia z prúdu. 

Podľa vývoja situácie požiada o zásah hasičského zboru. 

Podľa predpisu SŽDC D1 dá návesť „Stoj zastavte všetkými prostriedkami“ protiidúcim vlakom. 

 

Článok 8 : Záverečné ustanovenia 

Platnosťou týchto MPBP nie sú dotknuté vyhlášky, normy a vnútorné predpisy PSŽ, a. s a predpisy 

iných dopravcov. 

MPBP platia pre železničné hnacie dráhové vozidlá elektrickej trakcie. 

MPBP sú súčasťou inventáru na každom dráhovom hnacom vozidle elektrickej trakcie 

Účinnosť týchto MPBP je od 01. 02. 2022
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Článok 1 : Zoznam použitých značiek a skratiek 

 
DÚ                                Dopravný úrad  
EPZ                               Elektrické predkurovacie zariadenie 
HDV                              Hnacie dráhové vozidlo 
MPBP                          Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy 
STN                              Slovenská technická norma 
SŽDC                           Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
TNŽ                              Technická norma železníc 
TSI                                Technické špecifikácie interoperability 
 

Článok 2 : Vymedzenie pojmov 

 

Elektrická inštalácia – niekoľko elektrických zariadení, ktoré vzájomne slúžia na plnenie 
určených cieľov pri činnosti strojov a zariadení. 
Elektrické zariadenie – zariadenie na výrobu, premenu, prenos, distribúciu elektrickej energie 
v strojoch, prístrojoch, transformátoroch, meracích a ochranných prístrojoch, zariadeniach na 
rozvod elektrickej energie a všetky spotrebiče elektrickej energie. 
Obsluha elektrickej inštalácie – spínanie, ovládanie, riadenie kontrola a regulovanie 
elektrických zariadení, výmena poistiek, žiaroviek, prehliadka elektrických zariadení. 
Práca a údržba na elektrickej inštalácii – všetky činnosti spojené s montážou, revíziou 
a údržbou všetkých zariadení v elektrickej inštalácii. 
Bežná prehliadka – činnosť oprávnenej osoby na elektrickom zariadení z hľadiska platným 
predpisov a noriem. 
Zraková prehliadka – zrakové posudzovanie správnosti činnosti elektrických zariadení 
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z hľadiska predpisov a noriem. Používa  sa ja prehliadka sluchom, rozhodujúca je však zraková 
prehliadka. 
HDV motorovej trakcie -  železničné hnacie dráhové vozidlo s mechanickým, hydraulickým 
alebo  elektrickým prenosom trakčného výkonu na hnacie dvojkolesia prenosom výkonu 
spaľovacieho motora v karosérii vozidla. 
 Motorový vozeň – železničné hnacie dráhové vozidlo na prepravu cestujúcich, nákladu, 
ťahanie nemotorových dráhových vozidiel, prípadne na pracovné účely údržby infraštruktúry 
s prenosom elektrickým, hydraulickým, alebo aj mechanickým zo spaľovacieho motora na  
karosérii motorového vozňa. Motorový vozeň má obvykle aj prípojný nemotorový vozeň. 
Elektrické predkurovacie zariadenie – zabudované stabilné elektrické zariadenia, slúžiace na 
predkurovanie vlakových súprav pred odchodom na vlak. 
Elektrická vykurovacia spojka – elektrická univerzálna prípojka na prepojenie jednotlivých 
železničných dráhových vozidiel z hľadiska vedenia elektrického prúdu pre vykurovanie 
priestorov pre cestujúcich. 
Slepá zásuvka – súčasť elektrickej vykurovacej spojky, slúžiaca na uchytenie konca spojky, keď 
nie je vykurovanie v prevádzke. 
Vidlica vykurovacej spojky – súčasť elektrickej vykurovacej spojky s pohyblivým káblom, ktorá 
umožňuje prepojenie elektrického priebežného vedenia vykurovacieho prúdu medzi 
jednotlivými vozidlami. 
Obvod elektrického vlakového kúrenia – je obvod, ktorý slúži na napájanie vlaku od zdroja 
až po posledný vozeň. Zdrojom elektrickej energie môže byť hnacie dráhové vozidlo, alebo 
predkurovací stojan. 
Prevádzková zásuvka – súčasť elektrickej vykurovacej spojky a slúži k bezpečnému zasunutiu 
vidlice vykurovacej spojky. 
Záverný kľúč – špeciálny kľúč na zaistenie a odistenie záveru elektrickej vykurovacej spojky 
dráhového vozidla. 
Oprávnený zamestnanec na používanie záverného kľúča – zamestnanec s elektrotechnickou 
kvalifikáciou minimálne „Poučená osoba“, ktorý je touto činnosťou poverený a preukáže sa   
„Poverením k používaniu záverného kľúča“. 
Ovládací panel – časť riadiacej skrine s ovládacími a signalizačnými prvkami. 
Práca podľa pokynov – práca, ktorá sa vykonáva na základe vyslovenia najdôležitejších 
pokynov od oprávneného zamestnanca, avšak za bezpečnosť pri práci si zodpovedá 
zamestnanec, ktorý prácu vykonáva. 
Práca pod dohľadom – práca vykonávaná pod dohľadom oprávnenej osoby, pričom sa občas 
kontroluje aj dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zamestnanec vykonávajúci prácu pod 
dohľadom však zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení. 
Práca pod dozorom – práca, ktorá sa vykonáva za trvalej prítomnosti osoby s oprávnením, 
ktorá je zodpovedná za dodržiavanie bezpečnostných ustanovení. Zamestnanec vykonávajúci 
dozor musí spĺňať príslušnú odbornú spôsobilosť „osoba znalá s vyššou kvalifikáciou“ podľa 
slovenskej Vyhlášky č. 205/2010 Z.z., Príloha 6, Časť 5 (resp. českej Vyhlášky č. 100/1995 Sb., 
Príloha 4). 
Pracovné pomôcky – predmety slúžiace na prácu v prostredí elektrickej inštalácie, vrátane 
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ovládacích prvkov 
Ochranné pomôcky – predmety chrániace zamestnanca pred nebezpečnými účinkami 
elektrického prúdu, elektromagnetického poľa, prípadne iného ohrozenia. 
Strojvedúci /vodič HDV/ - zamestnanec, ktorý je schopný a oprávnený riadiť hnacie dráhové 
vozidlo pri vedení vlaku po železničných tratiach, pri posune a pri pracovných vlakoch. 
Strojovňa – je oddelená a uzatvorená časť hnacieho dráhového vozidla, v ktorom sa nachádza 
trakčné zariadenie a pomocné pohony, nutné k práci HDV. Strojovňa HDV je elektrickou 
prevádzkarňou. 
 
Rozlíšenie elektrickej inštalácie podľa veľkosti napätia 
 
mn              malé napätie               striedavé         -  do 50 V vrátane 
                                                           jednosmerné  -  do 120 V vrátane 
nn               nízke napätie               striedavé          -  nad 50 V do 600 V vrátane medzi krajným 
vodičom a zemou,  nad 50 V do 1000 V vrátane medzi krajnými vodičmi 
                                                           jednosmerné       - nad 120 V do 900 V vrátane medzi 
krajným vodičom a zemou, nad 120 V do 1500 V vrátane medzi krajnými vodičmi 
vn                 vysoké napätie - nad 0,6 kV a menej ako 30 kV medzi krajným vodičom a zemou 
nad 1 kV a menej ako 52 kV medzi krajnými vodičmi 
vvn               veľmi vysoké napätie - od 30 kV a menej ako 171 kV medzi krajným vodičom 
a zemou od 52 kV do 300 kV medzi krajnými vodičmi 
zvn                     zvlášť vysoké napätie                            -     od 300 kV do 800 kV. 

 

Článok 3 : Úvodné  ustanovenia 

Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy /MPBP/ sú odozvou na STN EN 50110-1 
/Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky/ a na STN 34 3109 
/Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti/. Tieto MPBP 
určujú nutné bezpečnostné opatrenia a postupy pred vstupom do uzatvorenej elektrickej 
prevádzkarne /strojovne/ železničného hnacieho dráhového vozidla motorovej trakcie a pre 
činnosť vodiča HDV /strojvedúceho/ pri obsluhe a pri zásahoch aj v jeho blízkosti. 

Všetci zamestnanci dopravcu, ktorí vykonávajú činnosť a práce podľa MPBP, musia prejsť 
zaškolením a preskúšaním z vedomostí každé tri roky. 

MPBP sú záväzné pre pracovnú činnosť vodiča HDV /strojvedúceho/ a pre osoby, ktoré 
vykonávajú kontrolnú činnosť na stanovišti počas chodu vlaku, ale aj v tesnej blízkosti. MPBP 
určujú záväzné postupy pred vstupom do strojovne aj v čase keď je hnacie vozidlo mimo 
prevádzky. 
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MPBP záväzne určujú  tieto postupy : 

- práce , ktoré sú nutné pred vstupom do strojovne motorového hnacieho vozidla, 
- pracovné postupy pre obsluhu a údržbu elektrických zariadení na vozidle, 
- rozsah dovolených prác na elektrických zariadeniach vozidla, 
- ďalšie dovolené postupy a zásahy pri obsluhe a prevádzke motorového hnacieho vozidla, 
- postupy pri mimoriadnej prevádzke riešia technologické postupy obsluhy vozidiel od 

výrobcu.  

Vodič HDV / strojvedúci/ musí mať elektrotechnickú kvalifikáciu najmenej na úrovni „Poučená 
osoba“ podľa slovenskej Vyhlášky č. 205/2010 Z.z. (resp. „Osoba poučená“ podľa Prílohy č. 4 
vyhlášky českého MD č. 100/1995 Sb.). 

Vodič HDV /strojvedúci/ zodpovedá za vypnutie a zabezpečenie elektrického zariadenia podľa 
týchto MPBP počas výkonu práce na motorovom hnacom vozidle . 

Činnosť, ktorá nie je obsiahnutá v MPBP, alebo ak činnosť vykonáva iný zamestnanec, musí to 
byť v súlade s príslušnými normami a predpismi. 

 

Článok 4 : Práce vodiča HDV / strojvedúceho / 

Dovolené pracovné postupy vodiča HDV / strojvedúceho/: 

Vodič HDV, /rušňovodič/ je oprávnený riadiť a obsluhovať HDV, vykonávať všetky činnosti, 
ktoré s tým súvisia. Ak je HDV v pokoji bez pohybu, sú tieto možnosti práce na elektrických 
zariadeniach: 

- zapínať a vypínať elektrické zariadenia, vyskúšať ich činnosť, 

- zisťovať poruchy v elektrických obvodoch, 

- vymieňať poistky, ktoré nie sú chránené zábranou podľa príslušnej normy, 

- obsluhovať všetky ističe a odpojovač batérie pri dodržaní zásad bezpečnosti, 

- obsluhovať tlačidlo ochrán a vybavenie signalizácie poruchy prvkov elektrických zariadení, 

- odpojovať trakčné motory a iné zariadenia k tomu určeným zariadením a to pri polohe 

jazdného kontroléra v polohe „O“. Pokiaľ konštrukcia HDV umožňuje vykonať odpojenie 

z obsadeného stanovišťa, je možné toto vykonať za dodržania predpísanej technológie aj 

počas jazdy HDV, 

- pri zastavenom chode spaľovacieho motora a odpojenej batérii, smie odstraňovať poruchy 

doťahovaním skrutkových spojov ktoré nie sú chránené zábranou pri zabezpečení 

nemožnosti zámeny pripojovacích káblov. 
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Zakázané pracovné činnosti vodiča HDV /strojvedúceho/ 
Prísne zakázané sú všetky činnosti v rozpore s technickými normami, bezpečnostnými 
predpismi a týmito Miestnymi prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi. 
Menovite sa nesmú vykonávať tieto činnosti : 

- akékoľvek vyraďovanie ochrán, pokiaľ toto vyradenie nie je viazané na odpojenie 
agregátu v prípade jeho poruchy, napr. vypnutia príslušnej sklzovej ochrany po 
odpojení trakčného motora, alebo vypnutie relé ochrany s cieľom dojazdiť do miesta 
možnej opravy zariadenia, 

- výmena vysokonapäťových a nožových poistiek /dodržiavať príslušné normy/, 
- používanie náhradných zapojení vn, nn a mn obvodov okrem tých ktoré uvádzajú 

postupy  pre núdzovú prevádzku od výrobcu HDV, 
- akékoľvek náhradné zapojenia v elektrických obvodoch, 
- nastavovanie parametrov prístrojov a prvkov vo všetkých obvodoch HDV, 
- manipulácia s elektronickým zariadením, s výnimkou zrakovej kontroly a vybavenia 

signalizácie poruchy elektronických prvkov tlačidlom na signálnej skrinke, prípadne 
výmena poistiek, alebo zapájania alternatívneho napájacieho zdroja elektroniky, 

- akúkoľvek manipuláciu na trakčnej batérii, alebo v jej obvode bez jej odpojenia, 
- akúkoľvek činnosť na častiach elektrických obvodov HDV pod napätím, 
- pri výmene poistiek je zakázané používať poistky iného typu a prúdovej zaťažiteľnosti 

ako sú uvedené v technickej dokumentácii konkrétneho HDV. 
 

Článok 5 : Časť bezpečnostná 

Hnacie dráhové vozidlo sa nachádza pod trakčným vedením alebo v jeho blízkosti v tom 
prípade ak nie sú dodržané minimálne vzdialenosti od trakčného vedenia 5 metrov pred 
predným a zadným stanovišťom a zvislými rovinami v línii trakčných vedení vedľajších koľají. 
V tomto pomyselnom hranole sa nesmie nachádzať žiadna živá časť  trakčného vedenia. Pri 
viacnásobnom prepojení hnacích dráhových vozidiel platia tie isté vzdialenosti. 

Vodičovi HDV /strojvedúcemu/ je zakázané vystupovať na strechu motorového hnacieho 
dráhového vozidla, ak sa nachádza pod trakčným vedením alebo v jeho blízkosti 
a približovať sa k živým častiam trakčného vedenia priamo, pracovnými pomôckami, alebo 
inými predmetmi na vzdialenosť menšiu ako 1,5 metra /podľa príslušnej normy/. 

Na koľajach bez trakčného vedenia smie vodič HDV /strojvedúci/ vystupovať na strechu 
a kapoty HDV za podmienky splnenia ustanovení predpisu ČD Op16 o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci, resp. ŽSR Bz1 o bezpečnosti zamestnancov v podmienkach ŽSR. 

Vstupovať do elektrickej prevádzkarne / strojovne/ a vykonávať tam akékoľvek manipulácie 
za chodu spaľovacieho motora, aj keď len na mechanických častiach, je dovolené iba vtedy, 
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keď sú všetky elektrické zariadenia zabezpečené ochrannými krytmi podľa dokumentácie 
HDV. 

Vodič HDV /strojvedúci/, ak má pripojiť ktorýkoľvek agregát HDV na cudzí zdroj alebo na 
miestnu rozvodnú sieť elektriny /napríklad pri temperovaní HDV/, musí dodržať tento postup: 

- vykoná kontrolu, či sú všetky obvody pripojené na miestnu rozvodnú sieť vypnuté 
a príslušné spotrebiče zabezpečené ochrannými krytmi, 

- prívodný kábel najskôr pripojí do vidlice na HDV a až potom zapojí vidlicu kábla do 
zásuvky rozvodnej siete, 

- podľa návodu na obsluhu zapne požadovaný agregát HDV. 
Pripojovanie agregátov pre temperovanie HDV sa vykonáva podľa technologických postupov, 
vydaných pre konkrétne zariadenia a podľa návodu na obsluhu HDV. 
 

Článok 6 : Elektrické vykurovanie vlakov 

Manipulácia s elektrickými vykurovacími spojkami 
Manipulácia s elektrickými vykurovacími spojkami sa vykonáva len s určenými a oprávnenými 
zamestnancami. 
Oprávneným zamestnancom pre manipuláciu s elektrickými vykurovacími spojkami je vodič 
HDV /strojvedúci/ a zamestnanec s platným preukazom „Oprávnenie k používaniu záverného 
kľúča“. 
Ak je potrebné rozpájať, alebo spájať elektrické vykurovacie spojky, smú sa zásuvky 
elektrického vykurovania odomykať len záverným kľúčom hnacieho dráhového vozidla 
príslušného vlaku. 
V prípadoch použitia ďalších HDV na vlaku, musia byť u zamestnanca s oprávnením všetky 
záverné kľúče od prvého v poradí na čele vlaku. 
Všetky HDV musia mať vyrazené svoje číslo na závernom kľúči. 
Ak budú vo vlaku zaradené dve alebo viac HDV, spojenie alebo rozpojenie elektrických 
vykurovacích spojok medzi nimi vykoná vodič HDV / rušňovodič /  prvého, vedúceho vozidla. 
Záverné kľúče od všetkých vozidiel musí mať u seba. 
V predpise SŽDC D1 je uvedená návesť  pod názvom Vozidlá sú pripojené k elektrickému 
predkurovaciemu zariadeniu . Táto návesť sa umiestňuje na začiatok a na koniec  prvého 
a posledného vozňa vlakovej súpravy, ktorá je pripojená na elektrické predkurovanie, a to 
pred začiatkom predkurovania. S takto označenou vlakovou súpravou sa nesmie posunovať 
a zachádzať na súpravu s vlakovým HDV sa musí zvlášť opatrne. 
Vlaková súprava elektricky predkurovaná priamo z vlakového HDV sa neoznačuje. 
 
Postup pri obsluhe elektrickej vykurovacej spojky 
Vodič HDV / strojvedúci / musí vykonať najprv tieto bezpečnostné opatrenia: 

- vypne obvod vlakového kúrenia,  
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- zastaví chod spaľovacieho motora, 
- smerovú páku prestaví do polohy „O“ a vyberie záverný kľúč z prevádzkovej zásuvky, 

Následne odovzdá záverný kľúč s označením vozidla oprávnenému zamestnancovi po prevzatí 
jeho platného „ Osvedčenia k používaniu záverného kľúča“. Toto oprávnenie si nechá vodič 
HDV u seba na vozidle po dobu manipulácie s elektrickými vykurovacími spojkami. 
Oprávnený zamestnanec zasunie elektrickú vykurovaciu spojku vozňa do prevádzkovej 
zásuvky HDV. Vykurovacia spojka HDV sa používa len v prípade  nemožnosti použitia spojky 
vozňa, ale musí byť o tom vyrozumený vodič HDV /rušňovodič/. 
Po zasunutí a riadnej kontrole funkcie zaisťovacieho zariadenia elektrickej vykurovacej  
v prevádzkovej zásuvke vráti zamestnanec záverný kľúč vodičovi HDV  / rušňovodičovi / a ten 
mu vráti oprávnenie. 
Všade tam, kde nie sú oprávnení zamestnanci, vykonáva všetky práce s elektrickými 
vykurovacími spojkami vodič HDV /strojvedúci/, ktorý ovláda vlakové kúrenie. 
Na HDV cudzích dopravcov, ktoré nemajú odoberateľný záverný kľúč pre ovládanie spínačov 
vlakového kúrenia a nie je preto možné zaistiť bezpečnú manipuláciu vo vykurovacom obvode 
vlaku pomocou záverného kľúča, sa činnosti na HDV pred akoukoľvek manipuláciou 
s elektrickou vykurovacou spojkou odvodzujú od konštrukčného riešenia príslušného HDV. 
Vodič HDV /strojvedúci/ vyrozumie oprávneného zamestnanca o vypnutí zdroja 
vykurovacieho prúdu a o možnosti manipulácie s elektrickými vykurovacími spojkami 
slovami: „Vykurovacie zariadenie je vypnuté, môžete manipulovať s elektrickými 
vykurovacími spojkami“. Po celú dobu manipulácie musia byť na HDV urobené bezpečnostné 
opatrenia podľa už uvedeného postupu a doplnené o úkony vyplývajúce z návodu na obsluhu 
cudzieho HDV. Ukončenie manipulácie s elektrickými vykurovacími spojkami oznámi 
oprávnený zamestnanec  slovami: „Vlakové vykurovanie zapojené, môže sa zapnúť 
elektrické vykurovanie vlaku“. 
 
Bezpečnosť pri zapojení viacerých HDV do obvodu vykurovania 
Obvod elektrického vlakového kúrenia je dovolené napájať len z dvoch HDV motorovej trakcie 
v čele vlaku a nie je dovolená žiadna iná kombinácia. 
Keď je HDV zapojené do obvodu elektrického vlakového kúrenia iba z dôvodu umožnenia 
prechodu prúdu do vlakovej súpravy, musí byť spínač elektrického vlakového kúrenia na 
tomto HDV vypnutý a záverný kľúč vybratý z riadiaceho pultu. Sú zakázané akékoľvek činnosti 
v strojovni HDV. 
Keď je na vlak s motorovým HDV pripojené HDV elektrickej trakcie, z ktorého má byť napájaný 
obvod vlakového kúrenia, motorové HDV sa do vykurovacieho obvodu pripája vykurovacími 
spojkami iba vtedy, keď je nevyhnutné, aby bol umožnený prechod vykurovacieho prúdu do 
súpravy.  
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Článok 7 : Mimoriadne opatrenia v prípade požiaru 

V prípade požiaru na HDV je bezpodmienečné dodržať tento postup: 
Vodič HDV / strojvedúci / zastaví vlak. 
Zastaví činnosť spaľovacieho motora. 
Na uhasenie požiaru využije ručné hasiace prístroje na HDV. 
Najrýchlejším spôsobom oznámi požiar výpravcovi najbližšej stanice. 
V prípade potreby požiada  o vypnutie trakčného vedenia z prúdu, ak sa pod ním HDV 
nachádza, alebo v tesnej blízkosti. 
Podľa vývoja situácie požiada o zásah hasičského zboru 
Podľa predpisu SŽDC D1 dá návesť „Stoj zastavte všetkými prostriedkami“ protiidúcim 
dráhovým vozidlám. 
 

Článok 8 : Záverečné ustanovenia 

Platnosťou týchto MPBP nie sú dotknuté vyhlášky, normy a vnútorné predpisy PSŽ, a. s.. 
a predpisy iných dopravcov. 
MPBP platia pre železničné hnacie dráhové vozidlá motorovej trakcie. 
MPBP sú súčasťou inventáru na každom dráhovom hnacom vozidle motorovej trakcie.  
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Záznam o oboznámení zamestnancov 

Názov dokumentu : PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  SPOLOČNOSTI 

Vydanie č. 6   

  S dokumentom sa oboznámil a vzal jeho obsah na vedomie 

Por. č. Dátum Meno zamestnanca Podpis 
1 6.3.2023 Dávid Miroslav  

2 6.3.2023 Krajčik Ladislav  

3 6.3.2023 Kudrna Juraj  

4 6.3.2023 Lőrincz Tamás  

5 6.3.2023 Máté Viktor  

6 6.3.2023 Miček Juraj  

7 6.3.2023 Muchová Klaudia  

8 6.3.2023 Nagy Štefan  

9 6.3.2023 Szárazová Mária  

10 6.3.2023 Teplan Martin  

11    

12    

13    

14    

15    

16    
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